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Festsetzung von Mindestigewichlen Hir die 10-m*-EZ-Rennjollen.

Um den Sinn des Einheitsbootsgedankens zu er-
halten und die Einheitlichkeil des Bootsmale-
rials zu gewnhr [aisten, hat es sich als nulwr:ndi]g or-
wiegen, [fir die 10.m’-EZ-Rennjollen Mindevigewichte festzulegen
Einem dahingehenden Antrage des Bayerischen Shar FiE ~Varban-
des wird deshalb stattdegeben und aul Grond der Feststellung
der Gewichie von einer grofien £ahl bhercits gebauter Boote fol-
gendes bestimmi:

I. Das Gewichi des neo erbauten, ferlig lackierten bew
estrichenen Bootsrumples ohne Takelage, HRuderanlage,
gchwuft, Fullboden wnd Inventar, aber einschl. Rentepieren und
Luftklisten darf 135 kg nicht unierschreiten.  Boole, welche
schon im Wasser waren, dirfen das Gewicht van 140 kg in
diesem Zustande nichl unlerschreiten. _ _

i den vorhandenen Boolen  kann ein elwaiges Minderge-
wicht durch Einbau vorschriftsmalli¢ vernioteter £wischenbaden-
wrangen oder sonsiiger fesl eingebauler Bauteile ausgeglichen
werden. Arl, Lage und Anzahl sind vom Vermesser im Aus-
weizheft hesonders anzugeben.

2 Das Mindestdewicht Hir Mast, Gallel. Grollbaum und
Stagspiere einschl. der fir diese Rundhilzer vorgeschriehenen
Beschlige, sowie des vollstandigen, stehenden und laufenden
Gutes ohne Schoten und Schotringe belriigli 25 ki

Dei Rundhailzer sind on leichl sichtbarer Stelle vom Ver-
messer u stempeln.

3. Das Gewicht des Schwertes betrigt hichstens 23,5 ki

4 Das Gesamigewichl des neu erhauten, regattaklaren Eﬂﬂt}'ﬁ
soll 205 kg nicht unterschreiten. HBoole, welche schon m
Wasser waren, dorfen regattaklar nicht weniger als 210 kg
wiegen:

Die Gewichte der vorstehend unler 1 bis 4 genannten Bau-
teile sind vom Vermesser im Ausweishelt einzutragen, Ausweis-
hefte ohne diese Angaben sind ungiltig. Im iibrigen bleiben die
filr diese Klasse erlassenen Yorschriften bestehen. Die Ver-
messer sind jedoch gehalien, bei Feststellung der Aufsiellmale
JHohe zwischen Oberkante Helling und Unterkante Kiel®
kontrollieren, dall Oberkante Helling gerade verlRult.
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